
 میلگرد بستر و قطعات اتصالی دستورالعمل اجرای 

سانت از ارتفاع  04در فواصل هر برای نصب گیره در سازه های فلزی از جوشکاری استفاده شده و بدین منظور 

 گیرد:میجوشکاری شود و سپس قلاب داخل آن قرار یک سانت از هر طرف گیره دیوار، یک گیره نصب شده و 

 (1)همانند تصویر 

 

 (1)تصویر 



 

، برای این منظور در سراسر دیوار و روی استفاده قرار گیردپس از نصب گیره و قلاب باید میلگرد بستر مورد 

سطح سفال، آجر و یا بلوک میلگرد بستر قرارداده شده و بر روی آن ملات اعمال میگردد، البته میتوان ابتدا 

 یک لایه نازک ملات استفاده کرد و سپس میلگرد بستر آویژه را قرارداد و ملات نهایی را بر روی آن کشید.

 (2ر )تصوی

 

 (2)تصویر 



 

 : در این مقاطع همانطور كه در شكل ملاحظه میفرمایید باید عمل شود.Tنحوه اجرا در مقاطع  -1

 

 (3تصویر )

 

 



 

 

ها یك در میان لایه است نحوه اجرا در مقاطع متقاطع: در مقاطع كه دو دیوار یكدیگر را قطع میكنند لازم -2

 )همانند شكل زیر( میلگرد گذاري شوند.

 

 

 (4تصویر )

 



 

 

 

 شود:انجام ميزیر ها: در محل اتصال دو دیوار در كنج به طریق اتصادل در كنجنحوه  -3

 

 

 

 
 

 

 

 (5تصویر )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نحوه قرار گیری میلگرد بستر در باز شوها: -0

 

 

 ها:الف( در محل نصب چهار چوب درب

 

 

 
 

 (6تصویر )

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ها:ب( در محل نصب چهاچوب پنجره

 

 

  
 

 (7تصویر )

 


